
ТИПОВOЕ СЕЧЕНИE V60 W ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Окна и витражи в муниципальных, производственных и жилых 
зданиях, конструкции с высокой частотой открываний, 
фасады с большим количеством окон. Монтажная глубина 
оконных профилей с терморазрывом 26 мм составляет: 60 мм 
(рамные и импостные профили), 69 мм (створочные 
профили).
  
ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
- Наличие в системе нескольких створок различного сечения: 
облегченные, усиленные скругленные и прямые
- Специальные усиленные рамные профили «пилоны» 
обеспечивают возможность установки высоких витражей до 
нескольких этажей с остеклением изнутри
- Совместимость с любыми фурнитурами, наличие 
«Европаза»
- Теплоизоляция: термовставка 26 мм из полиамида, 
армированного стекловолокном

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2- Приведённое сопротивление теплопередаче 0,49-0,69 м  

0С/Вт  
- Класс по показателю воздухопроницаемости - А
- Класс  звукоизоляции - Г

ВИДЫ ОТКРЫВАНИЯ
Поворотное, поворотно-откидное, штульповое, PASK 
(параллельно-свижное), со скрытой фурнитурой, складное и  
с фурнитурой под Европаз.

V60 W«ТЁПЛАЯ» 
ОКОННАЯ СИСТЕМА 

Пневматический малогабаритный пробивочный 
пресс предназначен для пробивки и вырубки пазов и 
отверстий в алюминиевых профилях системы V60. 
Отсутствуют затраты на переустановку матриц и 
соблюдается высокая точность производимых 
операций. Пресс удобен и надежен в эксплуатации. 
Поставляется в собранном виде.

Давление: 7...9 атм
Усиление: 2500 кг
Габариты: 640 мм х 410 мм х 470 мм

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРЕСС  ДЛЯ ОКОННО-ДВЕРНОЙ  СЕРИИ V60



VIDNAL V60 W «ТЁПЛАЯ» ОКОННАЯ СИСТЕМА
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