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ТИПОВОЕ СЕЧЕНИЕ 

«СУПЕРТЁПЛАЯ» 
ОКОННАЯ СИСТЕМА 

ОПИСАНИЕ
Система алюминиевых профилей с терморазрывом 34 мм 
из полиамида. Предназначена для ограждающих конструк-
ций с самыми строгими требованиями по термоизоляции и 
энергосбережению (жилые, лечебные, детские учреждения, 
частные дома, коттеджи), конструкции с высокой частотой 
открываний, фасады с большим количеством окон и 
дверей.

Пневматический малогабаритный пробивочный 
пресс предназначен для пробивки и вырубки пазов и 
отверстий в алюминиевых профилях системы 
V60,V68. Отсутствуют затраты на переустановку 
матриц и соблюдается высокая точность 
производимых операций. Пресс удобен и надежен в 
эксплуатации. Поставляется в собранном виде.

Давление: 7...9 атм
Усиление: 2500 кг
Габариты: 640 мм х 410 мм х 470 мм

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРЕСС  ДЛЯ ОКОННО-ВИТРАЖНОЙ  СЕРИИ V68

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
- Совместимость с любыми фурнитурами, наличие «Европаза».
- Теплоизоляция: трехконтурное уплотнение из EPDM. Среднее 
объёмное двухкомпонентное уплотнение соединяется в углах 
конструкции специальным уголком и  отсекает холодный воздух 
уже в зоне терморазрыва, полностью предотвращая его контакт 
с внутренним контуром.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Приведённое сопротивление теплопередаче 

20по ГОСТ 26602.2-99: 1,03  м      С/Вт
- Класс воздухопроницаемости по ГОСТ 21519-2003: А
- Класс  звукоизоляции по ГОСТ 23166-99: А 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Исполнение крупногабаритных витражей и оконных конструкций.

ВИДЫ ОТКРЫВАНИЙ:

- поворотное;
- поворотно-откидное;
- штульповое;
- PASK (параллельно-сдвижное);
- складное;
- со скрытой фурнитурой;
- с фурнитурой под Европаз.

- Класс  водонепроницаемости по ГОСТ 23166-99: А 



VIDNAL V68

СДЕЛАНО В РОССИИ ДЛЯ РОССИИ
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